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Das mediola® AIO GATEWAY V5 ist eine universelle All-In-One
Smart Home Zentrale, die per Infrarot & Funk bedienbare
Gerate auch mittels App steuerbar macht. In Kombination mit
der leistungsstarken Software AIO CREATOR NEO lassen sich
TV, Hifi, Licht, Rollldden, Jalousien, Netzwerk-Kameras u.v.m.
bequem und von Uberall mittels iPad, iPhone, Android oder PC/
MAC kontrollieren, steuern und automatisieren. Jede Wohn- und
BUroumgebung wird so im Handumdrehen in ein Smart Home/
Smart Office verwandelt.

Dabei sorgt das AIO GATEWAY, das einfach per WLAN in das
Heimnetzwerk eingebunden wird, fur die Steuerung von Uber
(der
standig erweitert) sowie aller IR-Gerate. Es empfangt aulRerdem

850 Funk-Komponenten vieler Marken Umfang wird
Statusmeldungen zur Visualisierung von Betriebszustanden
sowie von Sensorereignissen, z. B. von Bewegungs-, VerschluR3- &
Rauchmeldern.

Zu diesem Zweck verfigt das Gateway Uber einen Funk-
Transceiver mit 433 MHz, einen zusatzlichen Funk-Transceiver
mit 868 MHz sowie eine Infrarot-Sende- und Empfangseinheit.
Zur Bedienung des V5 wund aller damit steuerbaren
Gerate sowie zur Vernetzung mit vielen weiteren Marken
dient die ultimative

AlO CREATOR NEO.

Smart Home Software mediola

Mit der Software kdnnen Sie sich z.B. Uber den integrierten
App-Designer lhre ganz individuelle Steuerungs-App im eigenen
Look & Feel sehr einfach selbst gestalten. Dabei haben Sie
sowohl grafisch als auch funktional alle Freiheiten. So kénnen
Sie Elemente wie Tasten, RGB-Wahler, Grafiken, Text, Kamera-
und Webelemente, Slider im CSS-Stil usw. frei positionieren,
Funktionen zuweisen und eigene Grafiken importieren.

Dartber hinaus ist NEO unglaublich flexibel und umfassend.
Denn mittels optionaler Plugins kdnnen zusatzlich viele Zentralen
und Gerate weiterer Hersteller, die nicht via V5 steuerbar sind, in
die einzigartige All-In-One NEO-Steuerung integriert werden.

Im Lieferumfang dieses Pakets ist bereits das NEO Plugin fur
mediola AIO GATEWAYS enthalten.
Zusatzlich sind derzeit noch Uber 50 weitere NEO Plugins

zur Einbindung von Marken wie SONOS, Philips hue,
Netatmo, Edimax, OSRAM LEDVANCE, Mobotix, mydlink
Home, Denon, Foscam, Magenta Smarthome, INSTAR,

AVM Fritz!, Pioneer, ONKYO, Bose, Doorbird u.v.m. erhatlich.*
Die Zahl der NEO Plugins wird kontinuierlich um weitere Marken
und Gerate erweitert.

Auf diese Weise sind Sie mit dem innovativen mediola
Steuerungskonzept auch auf zukunftige Entwicklungen bestens

vorbereitet!

* samtliche erhéatlichen Plugins finden Sie unter https://shop.mediola.com
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ALLGEMEINE DATEN

Anschlisse Rlckseite

Bezeichnung | Artikelnummer

mediola AIO GATEWAY V5 | GAT-5020

Betriebstemperatur

Min. 0 °C bis max. +40 °C

Abmessungen

B/H/T: 110 x 110 x 32

Material (Gehduse) | Farbe

Polycarbonat | schwarz

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung

5VDC/15A

Leistungsaufnahme

1.3W

Prozessor

84 MHz ARM® Cortex® - M4, 256 Kbyte Flash, 64 KB SRAM

Netzwerk

WLAN IEEE 802.11 /b/g/n

Funk Transceiver

1 x Transceiver fur 433 MHz & 1 x Transceiver flr 868 MHz

Funk-Sendereichweite

> 100 m Freifeld

Infrarot (IR)

integrierter IR-Empfanger 38 KHz und Sendeeinheit

ANSCHLUSSE/ FEATURES

AnschlUsse flr externe IR-Sender

2 x 3,5 mm Klinkenbuchse, adressierbar (Rickseite)

Web Server

integriert

Lernfunktionalitat

Funk und IR

IR zu Funk-Connector

Auslosen eines Funk-Befehls mittels IR-Fernbedienung

RGB-LED-Indikator (Deckel)

programmierbar, zur Anzeige unterschiedlicher Gerate-Status (z.B. von Sensoren)

UNTERSTUTZTE FUNK-KOMPONENTEN* / IR

Frequenzband 433 MHz

Intertechno | HomekEasy | Elro | Conrad RSL | Renkforce | Somfy | Roiscock | Coco |
Schalk | Smartwares | Siral | Insta Funkbus von Gira, Berker, Jung | Warema EWFS

Frequenzband 868 MHz

HomeMatic | FS20 | Kopp Free Control | Elero | Barthelme | Kaiser Nienhaus |
Renkforce RS2W | ABUS Privest | Eltako & Peha EnOcean (ohne Ruckkanal)

Infrarot

steuert nahezu alle IR-Gerate

*

die jeweils aktuelle Gesamtliste unterstultzter Funk-Komponenten finden Sie unter http://www.mediola.de/recherche-tool-gesamt.

Aufgrund der Modulationseigenschaften des 868 MHz-Bands kénnen nur Sensoren jeweils eines Herstellers als Ausldser fiir z.B. Schalt-

aktionen oder Events eingestellt werden. Dazu kann eine Sensor-Ausldser-Vorauswahl fur den jeweiligen Hersteller vorgenommen werden. Falls

868 MHz-Sensoren mehrerer Hersteller gleichzeitig als Ausléser verwendet werden sollen, muB ein weiteres AIO GATEWAY eingesetzt werden.
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